


Ficha técnica

DENSIMAX MOVIL

Permite de registrar méds de 1000 pagquetes de datos.
Cada paquete ha constituido:
e Del numero de depositd (alfa numérico 6 caracteres)
e De la temperatura
e De la densidad
e De la fecha (dia, hora, minuto)

Registrable sobre PC gracia a un software de adgquisicidén incluido en el precio.

Cada toma de medida no dura que algunas segundas.

El cojear de medida ha alimentado para unas baterias recargables, y entregado con su cargador.

Toma de muestra reducida a 30 centilitro.

Recuperacidn de las medidas con posibilidad de reintegracidén en el depdsito.

Funciona con todos tipos de vinos (toma al grifo catador pues independientemente de la pelicula de
orujo)

Seguido grafico de la evolucidén de la curva de fermentacidn para depdsito..

Medidas:
e Masa volumétrica del liquido, precisidén: lg/litro
e Temperatura, precisidén : 1°C
e Muestra necesario : 30 centilitro méximo
Alimentacidn
e 2 baterias recargables
e (Cargador entregado con el aparato
Lectura

Pantalla retro iluminado
Cristal liquido

Teclado de dialogo
e Fondo negro

e Teclas tactiles
Restitucidén de datos

e Directamente por consulta de la pantalla del aparato

e Sobre PC por toma de conexidn entregada con el
aparato (curvas de temperaturas y de densidad para depdsitos)

e Software de trato de datos entregado con el aparato

Calibrado del aparato
e Segln procedimiento simple mencionado en la guia del usuar
« Calibrado en fabrica (calibrado a verificar a la recepcion del aparato)
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